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Die Betriebsanleitung enthält sämtliche Informationen für die richtige und siche-
re Verwendung des Rotationsantriebs. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch 
und vergewissern Sie sich, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie den Rotati-
onsantrieb benutzen. Die Gesellschaft GLENTOR s.r.o. behält sich das Recht vor, 
jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den in diesem Handbuch be-
schriebenen Spezifikationen vorzunehmen, ohne dass sich daraus für sie irgend-
welche Verpflichtungen ergeben. Ein integraler Bestandteil dieses Handbuchs ist 
das Benutzerhandbuch für den Elektromotor SIEMENS 1LE1003. Die Vervielfältigung 
dieses Handbuchs, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigu-
ng untersagt.

Electric rotary drive

Gesamtlänge 1000 mm 

Gesamtbreite 800 mm

Gesamthöhe 1067 mm

Maximaler Betriebsdruck 110 bar

Umgebungstemperatur für die Betriebsart S1 -20 °C bis 25 °C

Umgebungstemperatur für die Betriebsart S3, z=40 %, Tc=10 min 25 °C bis 45 °C

Hydraulisches Öl ISO VG 46

Drehmoment an der Gelenkwelle 115 Nm

Drehzahl an der Gelenkwelle 140 U/min

Volumen des Hydrauliköls 10 dm3

Gewicht (ohne Ölfüllung) 110 kg

Die Abmessungen der Rotationsantriebe können je nach Kundenwunsch angepasst werden.

Technische Daten
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Der Rotationsantrieb wird zur Handhabung der Ladeplattformen von 
Eisenbahngüterwagen verwendet. Die folgende Abbildung beschreibt die 
grundlegenden Teile des Rotationsantriebs.

Beschreibung des Rotationsantriebs

1 Asynchronmotor mit Kurzschlussläufer
2 Tragrahmen
3 Schutzrahmen  
4 Pumpe
5 Hydraulikmotor 
6 Sicherheitsventil mit Schaltkasten 
7 Elektroschaltkasten
8 Öltank 
9 Ölfilter

10 Gelenkwelle
11 Vollgummiräder
12 Belüftungsfilter
13 Kabelhalter
14 Hauptschalter
15 Umschalter der Wellendrehrichtung
16 Not-Aus-Taster
17 Zweihandbedienungstaster
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1.	 Lesen Sie vor der Verwendung des Rotationsantriebs sämtliche Informationen in diesem Handbuch 
sorgfältig durch, um sich mit den Bedienelementen und der richtigen Verwendung vertraut zu machen. 

2.	 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Rotationsantrieb verwenden. Unsachgemäßer und 
unvorsichtiger Umgang mit dem Rotationsantrieb kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. 

3.	 Der Bediener des Rotationsantriebs haftet für Unfälle und Schäden, die anderen Personen oder deren 
Eigentum verursacht wurden. 

4.	 Bei der Arbeit mit dem Rotationsantrieb nicht rauchen, essen oder trinken. 

5.	 Der Bediener darf bei der Arbeit nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Suchtstoffen oder 
Betäubungsmitteln stehen.  

6.	 Tragen Sie immer feste Arbeitsschuhe, Arbeitshandschuhe, einen geeigneten Gehörschutz und lange 
Hosen, wenn Sie den Rotationsantrieb benutzen und handhaben. 

7.	 Verwenden Sie das Gerät nicht bei schlechtem Wetter, z. B. bei starkem Regen, starkem Wind, starkem 
Frost, dichtem Nebel oder Schneefälle.  

8.	 Verwenden Sie den Rotationsantrieb niemals auf vereistem Untergrund. 

9.	 Verwenden Sie den Rotationsantrieb auf einer ebenen Fläche. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf 
unebenen Flächen arbeiten.  

10.	 Um den Rotationsantrieb herum dürfen sich keine Hindernisse befinden, die die Handhabung durch den 
Bediener beeinträchtigen könnten.  

11.	 Vergewissern Sie sich immer, dass der Bediener nicht gezwungen ist, den Gefahrenbereich zu betreten.

12.	 Das Hydrauliköl darf nur in den dafür vorgesehenen Behältern aufbewahrt werden. Füllen Sie immer Öl 
nach, bevor Sie den Elektromotor starten. Füllen Sie das Öl niemals nach, wenn der Elektromotor läuft 
oder wenn dieser heiß ist. Seien Sie beim Nachfüllen von Hydrauliköl besonders vorsichtig, damit es nicht 
auf den Rotationsantrieb und die Umgebung verschüttet wird. Wischen Sie die eventuell verschütteten 
Flüssigkeiten ordnungsgemäß auf und entsorgen Sie sie umweltgerecht. Wenn Sie sich oder Ihre Kleidung 
mit Öl bespritzt haben, wechseln Sie die Kleidung und waschen Sie die bespritzten Körperteile.

13.	 Berühren Sie während des Betriebs keine rotierenden Teile und kommen Sie ihnen nicht zu nahe. Es besteht 
ein erhöhtes Gefahrenrisiko. Füllen Sie immer das vorgeschriebene Hydrauliköl nach. Vermeiden Sie die 
Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen. Prüfen Sie den Hydrauliköl-Füllstand. Wechseln Sie das 
Hydrauliköl nach zwei Betriebsjahren. 

14.	 Kippen oder neigen Sie den Rotationsantrieb während der Arbeit nicht mehr als 35°. 

15.	 Prüfen Sie, ob der Belüftungsfilter richtig angezogen ist.

16.	 Bei der ersten Benutzung des Rotationsantriebs und dem Anschluss der Gabel an die Steckdose muss 
der Bediener überprüfen, ob der Elektromotor die richtige Drehrichtung hat, die durch den Pfeil auf 
dem Zahnrad-Hydraulikgenerator angezeigt wird. Die Nichtbeachtung der richtigen Drehrichtung 
kann zu dauerhaften, irreversiblen Schäden am Rotationsantrieb führen! Bei Prüfungsversuch kann der 
Elektromotor maximal ca. 5 Sekunden lang gedreht werden, und wenn sich der Elektromotor nicht in der 
richtigen Richtung dreht, muss sofort Abhilfe geschaffen werden. Die gleiche Prüfung muss immer nach 
dem Anschluss an eine andere Steckdose durchgeführt werden.  

Sicherheitshinweise
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17.	 Prüfen Sie das Netzkabel vor jedem Gebrauch auf Schäden. Es ist verboten, den Rotationsantrieb mit einem 
beschädigten Versorgungskabel zu verwenden!  

18.	 Betreiben Sie den Rotationsantrieb nur bei Tageslicht oder bei ausreichender künstlicher Beleuchtung.

19.	 Gehen Sie beim Fahren mit dem Rotationsantrieb und beim Wenden sehr vorsichtig vor. Überprüfen Sie 
den Rotationsantrieb immer auf Schäden, wenn er auf einen Fremdkörper trifft. 

20.	 Halten Sie den Rotationsantrieb sauber und im betriebstüchtigen Zustand, insbesondere die Filterelemente 
des Rotationsantriebs. Führen Sie den ersten Wechsel des Filtereinsatzes nach 100 Betriebsstunden und 
dann alle zwei Jahre beim Ölwechsel durch.

21.	 Verwenden Sie niemals einen beschädigten Rotationsantrieb. Schützen Sie den Elektromotor vor 
Feuchtigkeit und Wassereintritt.

22.	 Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben, Muttern und sonstigen Befestigungselemente stets 
ordnungsgemäß angezogen sind. Jedes Element des Rotationsantriebs hat seine eigene Bedeutung, daher 
dürfen Sie diese nicht verändern oder entfernen.

23.	 Fahren Sie nicht mit dem Rotationsantrieb, wenn der Elektromotor läuft.

24.	 Lagern Sie den Rotationsantrieb an einem geschützten und trockenen Ort. Lassen Sie den Rotationsantrieb 
ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn in einem geschlossenen Raum lagern. Lagern Sie den Rotationsantrieb 
nicht in der Nähe von Feuer, Funken oder Wärmequellen.

Wartungsplan

Position ↓ Bei jeder
Verwendung

Nach dem   ers-
ten Monat bzw. 
nach den ersten 
20 Betriebsstun-

den

Alle 3 Monate, 
oder nach 50 

Betriebsstunden

Alle 6 Monate, 
oder nach 100 

Betriebsstunden

Jährlich bzw.  
alle 300 Betrieb-

sstunden
Alle zwei Jahre

Hydrauliköl

Füllstand-
skontrolle ●

Austausch ●

Tankbelüftungsfilter Austausch ●

Ölfiltereinsatz Austausch nach den ersten 100 Betriebsstunden ●

Hydraulikleitung Leckprü-
fung ●

Hydraulikbehälter Reinigung beim Wechsel des Hydrauliköls

Regelmäßiges Wartungsintervall 	 →
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1.	 Prüfen Sie vor dem Einsatz den Gesamtzustand des Rotationsantriebs und den Ölstand. Der Ölstand muss 
den Bereich des Ölschauglases vollständig überflutet. 

2.	 Den Rotationsantrieb mit beiden Händen am Griffpunkt festhalten, einen Fuß auf die Fahrachse stellen 
(nicht auf den Kabelhalter – es besteht die Gefahr, dass sie sich vom Tragrahmen abbricht) und auf sich 
selbst kippen, so dass der Kippwinkel 35° nicht überschreitet.

3.	 Den Rotationsantrieb so an den Eisenbahnwagen heranführen, dass der Kopf des freien Endes 
der Gelenkwelle in Richtung der Achse der Ladeplattform-Hubsteuerwelle zeigt. Stellen Sie den 
Rotationsantrieb auf den Boden und vergewissern Sie sich, dass er stabil auf den Rädern und den vorderen 
Kunststoffanschlägen steht. 

4.	 Greifen Sie den Kopf der Gelenkwelle, drücken Sie die Gelenkwelle und setzen Sie den Kopf auf die 
Ladeplattform-Hubsteuerwelle des Wagens. 

5.	 Stellen Sie den Hauptschalter auf Position 1.

6.	 Wählen Sie die Drehrichtung der Welle mit dem Umschalter. Drücken Sie beide Taster gleichzeitig, um die 
Welle zu drehen. Bringen Sie die Ladefläche in die gewünschte Lage und lassen Sie die Taster los.

7.	 Nehmen Sie die den Kopf der Gelenkwelle ab und fahren Sie den Rotationsantrieb vom Eisenbahnwagen 
weg.

8.	 Der Schaltkasten ist außerdem mit einem Not-Aus-Taster (Stop-Taster) ausgestattet, mit dem der 
Bediener den Elektromotor (nach Drücken des Stop-Tasters) im Falle eines unerwünschten Verhaltens des 
Rotationsantriebs anhalten kann.

Bedienungsanleitung
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Hydraulisches Schema


